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О КОМПАНИИ 

Компания «ПЕШТАН» занимает лидерскую позицию в области производства пластиковых труб и ПВХ профилей 
в Сербии. Чтобы добиться соответствия высоким требованиям европейских стандартов, компания вкладывает 
значительные средства в модернизацию и автоматизацию оборудования, что позволяет нам достойно представить 
свое выдающееся качество на рынках по всему миру.

Обслуживание имеющихся и изготовление новых инструментов реализуется компанией «ПЕШТАН» в собственном 
инструментальном цехе, располагающем наиболее современным оборудованием и программным обеспечением 
для изготовки и переделки инструментов в 3D-анимации. 

«ПЕШТАН» распространяет свою продукцию через сеть продаж, насчитывающую 5000 покупателей, как внутри 
страны, так и за ее пределами. Компания ориентирована на экспорт и осуществляет продажи в более чем 40 странах 
мира, таких, как страны региона, ЕС, страны Ближнего Востока, Россия, Австралия, Африка, Северная и Южная 
Америка.

Логистической поддержке в компании отводится крайне важная роль, поскольку «ПЕШТАН» располагает более 
чем 30 грузовиками для доставки товаров конечным покупателям. В дополнение к старому построены новые 
производственные помещения с наиболее современным оборудованием, занимающим 30.000 м2 крытого и 40.000 
м2 открытого складского пространства.

В компании работает 700 человек в Сербии и 200 человек за пределами Сербии. Инновации и совершенствование 
кадров – задача, которую компания поставила себе с конечной целью максимального удовлетворения потребностей 
покупателей как в Сербии, так и во всем мире.  
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ЛАБОРАТОРИЯ/СЫРЬЕ

Все приобретённые сырьевые материалы, как и готовые товары, произведённые в ПЕШТАНЕ постоянно контролируются в 
соответствии с требованиями стандартов. Через автоконтроль на производственной линии, плановый контроль в Отделе качества 
и экстренную проверку   в самых известных аккредитованных лабораториях и сертификационных организациях  на нескольких 
континентах, ПЕШТАН гарантирует качество своих товаров.
Известные мировые производители и наши поставщики “BOREALIS”,”BASEL”,”SABIC”,”SCHULMAN”, ”MOL”, “OTTOMANN”, “MARNGON” и 
другие гарантируют, что сырьевые материалы, которые используются в производстве, самого высокого и надежного качества. 
Использование оборудования  и инструментов известных производителей “CINCINATI”, “THEYSON”, “BATTENFELD”, “KRAUSMAFFFEI”, 
“HAITIAN”, “IFV”, “INOEX”, “ATSVAR” и другие обеспечивает самую современную технология обработки.

СЕРТИФИКАТЫ

Все производство компании ПЕШТАН соответствует Европейским стандартам, о чем свидетельствуют международные 
сертификаты  качества товаров DVGW,MPA,SABS,TZW,VUPS,EMI,SKZ,FRAUNHOFER и другие.

ПЕШТАН  с 2004 года функционирует согласно требованиям системы ISO 9001. С 2010 года ПЕШТАН функционирует согласно 
Интегрированной системы управления (менеджмент качества согласно ISO 9001:2008,защита окружающей среды  согласно 
ISO 14001:2004, и защита здоровья и безопасности на работе согласно BSOHSAS 18001:2007), чью сертификацию, контроль и 
повторную  сертификацию  выполняет сертификационная фирма TUV.

Компания ПЕШТАН обладает всеми необходимыми  сертификатами  для деятельности на территории Европейского союза. 
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КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
«ПЕШТАН» представляет Вам «Confluo», брэнд с собственными «умными» решениями, удовлетворяющими требованиям многих проектировщиков и 
архитекторов. Новый слив «CONFLUO» объединяет несколько современных решений и представляет собой комплексное решение для отвода воды в 
современной ванной комнате. Он изготавливается с одним, двумя или тремя входами и выходом с регулируемым углом. Дизайн сифона разработан 
с высокой степенью функциональности для предотвращения проникновения газов из канализации даже в тех случаях, когда вода в сливе полностью 
испаряется.
На канал слива можно установить крепеж гидроизоляции, который позволяет выполнить монтаж таким образом, что проникновение воды в окружающий 
канал слива бетон будет совершенно невозможно. Высота слива может увеличиваться практически неограниченно путем вставления труб диаметра 110 
мм между каналом слива и сливной решеткой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Компания «ПЕШТАН» выполнила специальную адаптацию и совершенствование сливов для следующих сегментов: 

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, КУХНИ, ЗАКРЫТЫЕ ГАРАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, САДЫ, КРОВЛЯ

Слив «CONFLUO» изготовлен из высококачественного ПОЛИПРОПИЛЕНА, материала, идеально подходящего для качественной дренажной системы, 
обладающего следующими характеристиками: высокая прочность на сжатие, небольшой вес, экологичность, устойчивость к коррозии, ударам и 
тепловому воздействию, простота содержания, устойчивость к большому количеству химикалий.

Дизайн сливов «CONFLUO» выполнен с большой аккуратностью и точностью, чтобы увеличить качество всех элементов, продлить срок службы 
самого продукта, обеспечить высокую пропускную способность. Для сливов «CONFLUO» не требуется заземление, поскольку пропилен не является 
электропроводником. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров компании «Пештан» обеспечивает длительный срок службы сливов, а также 
высокую амортизацию звука. Если добавить к этому низкие и регулируемые высоты установки и надежную изоляцию, «CONFLUO» предлагает готовые 
решения для всех видов применения и обеспечивает множество возможностей и комбинаций продукта.

Значительным преимуществом сливов «CONFLUO» является положение выходной трубы, расположенной на той же высоте, что и основание, что позволяет 
полностью очищать слив от накопившихся загрязнений. Сливы «CONFLUO» отличает простота установки, а также возможность их надстройки после 
установки. Большое количество насадок (дополнительных элементов) позволяет выполнить все требования при установке.

Для обеспечения всех требований к дренажной системе профессиональная команда «ПЕШТАНА» всегда готова ответить на любой специальный запрос и 
создать решения, адаптированные к потребностям клиента.

СЛИВ «CONFLUO» ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ:
-  Современное решение для современных методов строительства
-  Легко регулируемая высота слива при монтаже
-  Легко регулируемый угол выходной трубы благодаря 
 коленчатому переходнику
-  До трех мест присоединения труб для отвода воды в слив
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- Современный дизайн, предотвращающий проникновение газов из   
 канализации даже тогда, когда вода из сифона испаряется
- Возможность монтажа (установки) крепежа гидроизоляции
- Внутренний диаметр слива соответствует трубе диаметра 110 мм, таким   
 образом, решетка может быть установлена на расстоянии от канала слива
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DROPS решетка
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Confluo 
Standard

09

ФОРМА:  Квадратная и угловая 

ПРИМЕНЕНИЕ:   Ванные комнаты в домах и квартирах
  Ванные комнаты в гостиничных объектах,    
  больницах, фитнес-центрах, саунах, SPA-центрах, бассейнах
  Коммерческие кухни
  Супермаркеты
  Рестораны
  Аэропорты
  Застекленные балконы и т.д.

ДЕТАЛИ:  Квадратная и угловая форма, небольшая высота рамки,   
  нержавеющая сталь, регулируемость по наклону,    
  современный дизайн, функциональность

РАЗМЕР:   Минимальная высота слива (все основания, кроме C- основания): 92 мм
  Минимальная высота слива с C- основанием: 84 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
- Механизм самого слива тоньше и занимает незначительное пространство под полом
- Простая установка, адаптируемость к нуждам клиента благодаря подвижным частям
- Звукоизоляция
- Модель отличается небольшой высотой механизма 
- Возможность применения современных решений при сохранении классического  
 внешнего вида 
- Высокая пропускная способность 
- Возможность подключения нескольких отводов к одному сливу (до 3 отводов)
- Слив является модульным – каждый элемент надстройки соответствует каждому  
 основанию, что обеспечивает легкую адаптацию к разным нуждам конкретного проекта 
- Простая модель с хорошими характеристиками и системами защиты
- Изготовлен из качественных материалов с высокой степенью надежности системы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ “CONFLUO”: 
- Решетка для задержки волос
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)
- Вставка сифона для запахозапирания
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕН СЛИВ

ХОРОШИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
- Устойчивость к внешним воздействиям
- Высокая прочность на сдатие
- Высокая устойчивость к ударам
- Устойчивость к высоким температурам
  (непродолжительное воздействие)

10

TIDE решетка
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ДИЗАЙН РЕШЕТОК

CONFLUO  ANGLE

CONFLUO  SQUARE CONFLUO  TIDE

CONFLUO  DROPS
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TIDE решетка

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕН СЛИВ

ХОРОШИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
- Устойчивость к коррозии
- Устойчивость к большому числу химикалий

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКОМ 
(не требуется заземление слива)

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN    | www.pestan.net
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TIDE 1 TIDE 2

Выход Ø 50 Выход Ø 50

Основание 
выходного слива

Основание 
проходного слива

Стаканчик слива Стаканчик слива

Крепеж решетки Крепеж решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Mеталлическая 
решетка “TIDE”

Решетка слива для 
задержки волос

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Герметизирующий 
фланец

Mеталлическая 
решетка “TIDE”

Шифр изделия
13000001

Шифр изделия
13000002

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

ОПЦИОННО

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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TIDE решетка

ПРЕИМУЩЕСТВА САМОГО СЛИВА

•	 Не	является	электропроводником
 (не требуется заземление слива)
•	 Высокая	пропускная	способность
•	 Высокая	амортизация	звука
•	 Простая	установка	(возможна	надстройка	после	установки)
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TIDE  3 TIDE  4

Выход Ø 50

Выход Ø 50

Основание слива-
коллектора

Основание С слива

Стаканчик слива

Крепеж решетки Крепеж решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Mеталлическая 
решетка “TIDE”

Решетка слива 
для задержки 
волос

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Герметизирующий 
фланец

Mеталлическая 
решетка “TIDE”

Шифр изделия
13000003

Шифр изделия
13000004

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

ОПЦИОННО

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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ПРЕИМУЩЕСТВА САМОГО СЛИВА

•	 Большое	количество	насадок	(дополнительных	элементов)		
 позволяет выполнить все требования к установке
•	 Улин-зуб	для	надежности	на	выходной	трубе	против		 	
 контруклона – гибкая (регулируемый угол) выходная труба
•	 Доступность	–	легкодоступен	для	очистки	всего	слива,	а		
 также всех его частей по отдельности 

SQUARE решетка
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SQUARE 1 SQUARE 2

Выход Ø 50 Выход Ø 50

Основание 
выходного слива

Основание 
проходного слива

Стаканчик слива Стаканчик слива

Крепеж решетки Крепеж решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Mеталлическая 
решетка “SQUARE”

Решетка слива для 
задержки волос

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Герметизирующий 
фланец

Mеталлическая 
решетка “SQUARE”

Шифр изделия
13000005

Шифр изделия
13000006

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

ОПЦИОННО

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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SQUARE решетка
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SQUARE 3 SQUARE 4

Выход Ø 50

Выход Ø 50

Основание слива-
коллектора

Основание С слива

Стаканчик слива

Крепеж решетки Крепеж решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Mеталлическая 
решетка “SQUARE”

Решетка слива 
для задержки 
волос

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Герметизирующий 
фланец

Mеталлическая 
решетка “SQUARE”

Шифр изделия
13000007

Шифр изделия
13000008

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

ОПЦИОННО

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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DROPS решетка
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 S
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DROPS  1 DROPS  2

Выход Ø 50 Выход Ø 50

Основание 
выходного слива

Основание 
проходного слива

Стаканчик слива Стаканчик слива

Крепеж решетки Крепеж решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Mеталлическая 
решетка “DROPS”

Решетка слива для 
задержки волос

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Герметизирующий 
фланец

Mеталлическая 
решетка “DROPS”

Шифр изделия
13000009

Шифр изделия
13000010

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

ОПЦИОННО

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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DROPS решетка
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 S
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DROPS  3 DROPS  4

Выход Ø 50

Выход Ø 50

Основание слива-
коллектора

Основание С слива

Стаканчик слива

Крепеж решетки Крепеж решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Mеталлическая 
решетка “DROPS”

Решетка слива 
для задержки 
волос

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Герметизирующий 
фланец

Mеталлическая 
решетка “DROPS”

Шифр изделия
13000011

Шифр изделия
13000012

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

ОПЦИОННО

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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ANGLE решетка
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ANGLE  1 ANGLE  2

Выход Ø 50

Основание 
выходного слива

Стаканчик слива

Крепеж угловой 
решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Mеталлическая 
решетка ”ANGLE“

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Выход Ø 50

Основание С слива

Крепеж угловой 
решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Mеталлическая 
решетка ”ANGLE“

Шифр изделия
13000013

Шифр изделия
13000014

ОПЦИОННО

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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ANGLE решетка
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ANGLE решетка

 S
TA

N
D

A
RD

27
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TIDE решетка
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N
D
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RD

Основание 
выходного слива

Основание 
проходного 
слива

Основание
слива-
коллектора

Крепеж решетки
cухого слива

Крепеж решетки
cухого слива

Крепеж решетки
cухого слива

Стаканчик сухого 
слива

Стаканчик сухого 
слива

Стаканчик сухого 
слива

Крышка 
стаканчика 
сухого слива

Крышка 
стаканчика 
сухого слива

Крышка 
стаканчика 
сухого слива

Mеталлическая 
решетка “TIDE”

Mеталлическая 
решетка “TIDE” Mеталлическая 

решетка “TIDE”

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

DRY 1 DRY 2 DRY 3
Шифр изделия
13000015

Шифр изделия
13000016

Шифр изделия
13000017

Выход Ø 50 Выход Ø 50 Выход Ø 50

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD



30 CONFLUODESIGN by PEŠTAN    | www.pestan.net

Основание 
вертикального 

слива

Основание 
вертикального 

слива

Стаканчик 
вертикального 

слива

Стаканчик 
вертикального 

слива

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизи-
рующий фланец

Герметизи-
рующий фланец

VERTICAL SQUARE
Шифр изделия
13000019

ВЕРТИКАЛЬНОГ

Крепеж угловой 
решетки

Крепеж угловой 
решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Решетка слива для 
задержки волос

Шифр изделия
13000018

Mеталлическая 
решетка  TIDE

Mеталлическая 
решетка SQUARE
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Основание 
вертикального 

слива

Основание 
вертикального 

слива

Основание 
вертикального 

слива

Стаканчик 
вертикального 

слива

Стаканчик 
вертикального 

слива

Стаканчик 
вертикального 

слива

 S
TA

N
D

A
RDНАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO STANDARD

Крепеж решетки
cухого слива

Стаканчик сухого 
слива

Крышка 
стаканчика 

сухого слива

Mеталлическая 
решетка TIDE

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Гермети-
зирующе

 кольцо

Герметизи-
рующий фланец

Герметизи-
рующий фланец

VERTICAL DRY
Шифр изделия
13000022

VERTICAL ANGLEVERTICAL DROPS

Крепеж угловой 
решетки

Крепеж угловой 
решетки

Решетка слива 
для задержки 

волос

Решетка слива
для задержки 

волос

Mеталлическая 
решетка  ANGLE

Шифр изделия
13000021

Шифр изделия
13000020

Mеталлическая 
решетка 

DROPS
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ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ СЛИВА CONFLUO STANDARD

Выбор соответствующего основания 
и соответствующей системы слива. 
Установка выбранного основания с 
шариком (выход Ø50) на пол ванной 
комнаты в соответствующее положение для 
подсоединения остальных входных труб.
Регулирование угла отвода (выхода) в 
соответствии с ситуацией в ванной комнате.

Установка герметизирующего фланца.
Между ним и герметизирующим кольцом 
вставляется гидроизоляция.
Закрепляется при помощи шурупов во 
избежание выпадения гидроизоляции
Заливка выравнивающего слоя на полу 
ванной комнаты.

При монтаже  необходимо, чтобы все 
резинки были смазаны. 
Установка стаканчика в основание (если 
речь идет об С-основании, этот шаг 
пропускается – С-основание не имеет 
стаканчика)
Установка герметизирующего кольца на 
выбранное основание.

 1  2  3
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Установка временной защитной 
крышки.
Укладка плитки на пол ванной 
комнаты.

Установка выбранной решетки из 
нержавеющей стали

Установка решетки для задержки 
волос (или обратного клапана – в 
зависимости от выбора покупателя)

Установка крепежа решетки и его 
регулирование по высоте и по 
наклону.

 4  5 6  7
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Confluo LINE
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Confluo
Premium
ФОРМА:  Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ:   Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты   
  в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ДЕТАЛИ:  Линейная форма, небольшая высота рамки, нержавеющая сталь,  
  регулируемость по наклону 

РАЗМЕР:   Длина слива предусмотрена в вариантах: 300 мм, 450 мм, 550 мм,  
  650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм, 1050 мм и 1150 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
- Слив в форме прямой линии, низкого профиля, занимает незначительное  
 пространство под полом
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали с возможностью применения  
 дополнительных элементов из стекла 
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении,   
 подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем    
 надежности системы
- Простая установка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO»: 
- Фильтр для задержки волос
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)
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LINE 450
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ДИЗАЙН РЕШЕТОК CONFLUO PREMIUM

PR
EM

IU
M

CONFLUO LINE

CONFLUO GLASS

35
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LINE 650
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Выход Ø 50

Основание С слива

Редуцир для линейного слива

Предохранительная резинка

PR
EM

IU
M

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO PREMIUM

LINE  300 LINE  450 LINE  550 LINE  650

Крепеж решетки

Маска для решетки

Mеталлическая 
решетка “LINE”

РАСПОЛОГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ:
300mm / 450mm / 550mm / 650mm

Чёрное закалённое стекло в длинах:  
(300,450,550,650,750,850,950,1050,1150)

Шифр изделия
13100001

Шифр изделия
13100003

Шифр изделия
13100002

Шифр изделия
13100004

Набор для 
регулировки 
высоты 
дожлеприёмника

ОПЦИОННО

Решетка слива для задержки волос
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LINE 1150
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LINE 950
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PR
EM

IU
M

LINE  750 LINE  850 LINE  950 LINE  1050 LINE  1150

Крепеж решетки

Маска для решетки

Mеталлическая 
решетка “LINE”

РАСПОЛОГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ:
750mm / 850mm / 950mm /1050mm /1150mm

ОПЦИОННО
Чёрное закалённое стекло в длинах:    
(300,450,550,650,750,850,950,1050,1150)

Выход Ø 50

Основание С слива

Редуцир для линейного слива

Решетка слива для задержки волос

Предохранительная резинка

Шифр изделия
13100005

Шифр изделия
13100007

Шифр изделия
13100006

Шифр изделия
13100008

Шифр изделия
13100009

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO PREMIUM

Набор для 
регулировки 
высоты 
дожлеприёмника
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GLASS 1150
Передняя фара
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LINE 650
Передняя фара

43
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ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ СЛИВА CONFLUO PREMIUM

Установка C-основания с шариком 
(выход Ø50) на пол ванной комнаты в 
соответствующее положение. 
Регулирование угла отвода (выхода) в 
соответствии с ситуацией в ванной комнате.

Устанавливается крепеж решетки, который 
регулируется по высоте при помощи 
специальных опор со стержнем с резьбой.

При монтаже  необходимо, чтобы все 
резинки были смазаны. 
Перед крепежом решетки устанавливается 
редуцир для линейного слива, на который 
устанавливается крепеж решетки линейного 
слива.

 1  2  3
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После установки крепежа решетки и ее 
регулирования по высоте устанавливается 
решетка для задержки волос.

Установка выбранной решетки из 
нержавеющей стали.

PR
EM

IU
M

 4  5
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Confluo
Gardino

ФОРМА:  Квадратная

ПРИМЕНЕНИЕ:   Дворы и открытые гаражные помещения

ДЕТАЛИ:   Квадратная форма, небольшая высота рамки, нержавеющая  
  сталь, регулируемость по уклону, современный дизайн,   
  функциональность

РАЗМЕР:   Минимальная высота слива (все основания, кроме C- основания): 92 мм 
     Минимальная высота слива с C- основанием: 84 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высокой степенью    
 надежности системы 
- Предотвращает попадание внутрь листьев
- Высокая пропускная способность
- Дополнительный элемент для дренажа
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НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO GARDINO

IRON  1 IRON  2

Выход Ø 50 Выход Ø 50

Основание 
выходного слива

Основание 
проходного слива

Стаканчик слива Стаканчик слива

Крепеж решетки Крепеж решетки

Чугунный 
жирособиратель 
“IRON”

Чугунный 
жирособиратель 
“IRON”

Решетка 
дренажного 
слива

Решетка 
дренажного 
слива

ОПЦИОННО
Шифр изделия
13200001

Шифр изделия
13200002

Набор для 
герметизирующее

Шифр изделия
13500001

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO GARDINO

G
A

R
D

IN
O

IRON  3 IRON  4

Выход Ø 50

Основание слива-
коллектора

Стаканчик слива

Крепеж решетки

Чугунный 
жирособиратель 
“IRON”

Решетка 
дренажного 
слива

Крепеж 
решетки

Решетка 
дренажного 
слива

Чугунный 
жирособиратель 
“IRON”

ОПЦИОННО

Основание 
вертикального 
слива

Стаканчик 
вертикального 
слива

Шифр изделия
13200003

Шифр изделия
13200004

Набор для 
герметизирующее

Шифр изделия
13500001

Обратный клапан

Пробка

Шифр изделия
13500002

Шифр изделия
13500003
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ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ СЛИВА CONFLUO GARDINO

Первым шагом установки является 
выбор соответствующего основания и 
соответствующей системы слива. Установка 
выбранного основания с шариком (выход 
Ø50) на пол гаража (подъездной дорожки) 
или в саду в соответствующее положение для 
подсоединения остальных входных труб.
Регулирование угла отвода (выхода) в 
соответствии с ситуацией.

При монтаже  необходимо, чтобы все 
резинки были смазаны. 
Устанавливаем стаканчик в основание. 
Установка дренажной решетки.

 1  2
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Установка крепежа решетки и его 
регулирование по высоте и наклону.

Укладка плитки или другого выбранного 
отделочного материала на пол гаража, 
подъездной дорожки (если поверхность 
засеяна травой, этот шаг пропускается).
Установка выбранной решетки (из 
нержавеющей стали или литого железа – по 
желанию покупателя).

 3  4
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O
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Confluo
Top

ФОРМА:  Крышка

ПРИМЕНЕНИЕ:   Плоские кровли

ДЕТАЛИ:   Небольшая высота рамки, нержавеющая сталь, адаптируемость к  
  наклону, современный дизайн, функциональность

РАЗМЕР:   Минимальная высота слива (все основания, кроме C- основания) : 92 мм
     Минимальная высота слива с C- основанием: 84 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высокой степенью    
 надежности системы 
- Предотвращает попадание внутрь листьев
- Высокая пропускная способность
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Выход Ø 50

НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO TOP

TOP  1 TOP  2

Выход Ø 50

Основание 
выходного слива

Основание 
проходного слива

Решетка слива для 
задержки листьев

Решетка слива для 
задержки листьев

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец Герметизирующий 

фланец

Шифр изделия
13300001

Шифр изделия
13300002
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НАБОРЫ ДОЖДЕПРИЁМНИКОВ CONFLUO TOP

TOP  3 TOP  4

Выход Ø 50

Основание слива-
коллектора

Основание 
вертикального 
слива

Стаканчик 
вертикального 
слива

Решетка слива 
для задержки 
листьев

Решетка слива для 
задержки листьев

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующее 
кольцо

Герметизирующий 
фланец

Герметизирующий 
фланец

TO
P

Шифр изделия
13300003

Шифр изделия
13300004
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ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ СЛИВА CONFLUO TOP

Первым шагом установки является 
выбор соответствующего основания и 
соответствующей системы слива. Установка 
выбранного основания с шариком (выход Ø50) 
на кровлю в соответствующее положение для 
подсоединения остальных входных труб.
Регулирование угла отвода (выхода) в 
соответствии с ситуацией.

Установка герметизирующего фланца. 
Между ним и герметизирующим кольцом 
вставляется гидроизоляция.

При монтаже  необходимо, чтобы все 
резинки были смазаны. 
Устанавливаем стаканчик в основание.
Установка герметизирующего кольца на 
выбранное основание.
Укладка слоев плоской кровли.

 1  2  3
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Установка решетки для листьев.Закрепляется при помощи шурупов во 
избежание выпадения гидроизоляции
Установка окончательного слоя ровной 
крыши, а потом установка решётки для 
листьев.    

TO
P

 4  5
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ЧАСТЕЙ СЛИВА CONFLUO

STANDARD

Основание 
выходного слива

76 mm 76 mm 77 mm
69 mm

Основание 
проходного слива

Основание С слива Основание слива-
коллектора

Крепеж решетки

Пробка Пробка

Выход Ø 50Крепеж решетки
cухого слива

Стаканчик 
слива

Крепеж угловой 
решетки

Решетка слива для 
задержки волос

Герметизирующее 
кольцо

Стаканчик сухого 
слива

Герметизирующий 
фланец

Обратный 
клапан

Крышка стаканчика 
сухого слива
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Решетка  “LINE”

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm

PREMIUM

Основание С слива

Крепеж решетки

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm

750 mm
850 mm
950 mm 
1050 mm
1150 mm

750 mm
850 mm
950 mm 
1050 mm
1150 mm

750 mm
850 mm
950 mm 
1050 mm
1150 mm

750 mm
850 mm
950 mm 
1050 mm
1150 mm

Маска для решетки

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm

Закалённое стекло  “GLASS“

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm

Выход Ø 50Предохранительная 
резинка

Редуцир для 
линейного слива

Решетка слива для 
задержки волос

Набор для 
регулировки высоты 
дожлеприёмника

69 mm
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ЧАСТЕЙ СЛИВА CONFLUO

GARDINO

Основание 
выходного слива

Выход Ø 50Крепеж решетки

Основание 
проходного слива

Пробка Пробка Стаканчик 
слива

Решетка 
дренажного 
слива

Герметизирующее 
кольцо

Обратный клапан

Герметизирующий 
фланец

Стаканчик 
вертикального 
слива

Основание 
вертикального слива

Основание слива-
коллектора

76 mm 76 mm 77 mm
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TOP

Основание 
выходного слива

Основание 
вертикального слива

Выход Ø 50
Пробка

Основание 
проходного слива

Герметизирующее 
кольцо

Решетка слива для 
задержки листьев

Основание слива-
коллектора

square

tide

drops

angle

iron

Герметизирующий 
фланец

Стаканчик 
вертикального слива

РЕШЕТОК CONFLUO

76 mm 76 mm 77 mm
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 STANDARD

TI
D

E 
1

TI
D

E 
2
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D

E 
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D

E 
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U

A
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 1
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U

A
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U

A
RE
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U

A
RE
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D
RO

PS
 1

D
RO

PS
 2

D
RO

PS
 3

D
RO

PS
 4

A
N

G
LE

 1

A
N

G
LE

 2

D
RY

 1

D
RY

 2

D
RY

 3

VE
RT

IC
A

L
TI

D
E

VE
RT

IC
A

L
SQ

U
A

RE

VE
RT

IC
A

L
D

RO
PS

VE
RT

IC
A

L
A

N
G

LE

VE
RT

IC
A

L
D

RY

Основание выходного слива √ √ √ √ √

Основание проходного слива √ √ √ √

Основание С слива √ √ √ √

Основание слива-коллектора √ √ √ √

Основание вертикального слива √ √ √ √ √

Выход Ø 50 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Стаканчик слива √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Герметизирующее кольцо √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Герметизирующий фланец √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Крепеж решетки √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Крепеж угловой решетки √ √ √

Решетка слива для задержки волос √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mеталлическая решетка “TIDE” √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mеталлическая решетка“SQUARE“ √ √ √ √ √

Mеталлическая решетка “DROPS“ √ √ √ √ √

Mеталлическая решетка “ANGLE“ √ √ √

Mеталлическая решетка “IRON“

Mеталлическая решетка “LINE“

Крышка  Ø 110 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Решетка слива для задержки листьев

Крепеж решетки сухого слива √ √ √ √

Стаканчик слива сухого слива √ √ √ √

Крышка стаканчика сухого слива √ √ √ √

Стаканчик вертикального слива √ √ √ √ √

Маска для решетки

Крепеж решетки линейного слива 

Редуцир для линейного слива

Набор для регулировки высоты 
дожлеприёмника

Решетка дренажного слива
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LI
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E 
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E 
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50
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50
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O

N
 2
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O

N
 3

IR
O

N
 4

TO
P 

1

TO
P 

2

TO
P 

3

TO
P 

4

Основание выходного слива √ √

Основание проходного слива √ √

Основание С слива √ √ √ √ √ √ √ √ √

Основание слива-коллектора √ √

Основание вертикального слива √ √

Выход Ø 50 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Стаканчик слива √ √ √ √ √ √ √ √

Герметизирующее кольцо √ √ √ √

Герметизирующий фланец √ √ √ √

Крепеж решетки √ √ √ √

Крепеж угловой решетки

Решетка слива для задержки волос √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mеталлическая решетка “TIDE”

Mеталлическая решетка“SQUARE“

Mеталлическая решетка “DROPS“

Mеталлическая решетка “ANGLE“

Mеталлическая решетка “IRON“ √ √ √ √

Mеталлическая решетка “LINE“ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Крышка  Ø 110 √ √ √ √

Решетка слива для задержки листьев √ √ √ √

Крепеж решетки сухого слива

Стаканчик слива сухого слива

Крышка стаканчика сухого слива

Стаканчик вертикального слива √ √

Маска для решетки √ √ √ √ √ √ √ √ √

Крепеж решетки линейного слива √ √ √ √ √ √ √ √ √

Редуцир для линейного слива √ √ √ √ √ √ √ √ √

Набор для регулировки высоты 
дожлеприёмника √ √ √ √ √ √ √ √ √

Решетка дренажного слива √ √ √ √

PREMIUM GARDINO TOP
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